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La gama de ajustes y adaptaciones de la nueva generación de sillas de ruedas ultra ligeras se combina con la función 
de inclinación. Su comodidad, su diseño compacto y ligero están pensados  para ayudar considerablemente 
al acompañante. 

KIT DE COLOR (SOLO RUEDAS TRASERAS 22” Y 24”)

COLORES DEL CHASIS

TIPOLOGÍA: Silla de ruedas basculante con sistema de cruz plegable para uso interior y exterior. 
Para los detalles técnicos ver página 51

Tekna Tilt Junior

TEKNA TILT JUNIOR
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Asiento inclinable desde 0° hasta 40°.

Reposapiés plataforma única y ángulo del chasis 
delantero ajustable (estándar).

reposapiés abatibles y desmontables 
(opcional) y ángulo del chasis delantero 
ajustable.

Amplia gama de ajustes:
• Posición del respaldo en el chasis
• Ángulo del respaldo.
• Posición del reposabrazos en profundidad.
• Ángulo del chasis ajustable  
• Altura del asiento
• Los ajustes independientes de las ruedas traseras y la posición 
 del antivuelcos permiten hacer la silla de ruedas más compacta 
 y más estable.

Máxima reducción de volumen y fácil de 
cargar en el coche.

Tekna Tilt Junior

TEKNA TILT JUNIOR
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JOKER JOKER EVOLUTION JOKER ENERGY NOIR

TIPOLOGIA
ULTRA LIGERA CHASIS RÍGIDO 

(respaldo plegable)
ULTRA LIGERA CHASIS RÍGIDO 

(respaldo plegable)
ULTRA LIGERA CHASIS RÍGIDO 

(respaldo plegable)
ULTRA LIGERA CHASIS RÍGIDO 

(respaldo plegable)

ANCHO DE ASIENTO 33  36  39  42  45  48 cm 33  36  39  42  45 cm 33  36  39 42  45  48 cm 33  36  39  42  45 cm

PROFUNDIDAD DE ASIENTO 35  37.5  40  42.5  45  47.5  50 cm 35  37.5  40  42.5  45  47.5 cm 35  37.5  40  42.5  45  47.5  50 cm 35  37.5  40  42.5  45  47.5 cm

DISTANCIA DE REPOSAPIÉS
desde 35 hasta 54 cm 

(ajustable)
desde 35 hasta 54 cm 

(ajustable) Hecho a medida Hecho a medida

ALTURA DE RESPALDO
desde 24.5 hasta 47 cm

(ajustable)
desde 24.5 hasta 47 cm

(ajustable)
desde 24.5 hasta 47 cm

(ajustable)
desde 24.5 hasta 47 cm

(ajustable)

ANGULO DEL RESPALDO
desde 74° hasta 94°

(ajustable)
desde 74° hasta 94°

(ajustable)
desde 74° hasta 94°

(ajustable)
desde 74° hasta 94°

(ajustable)

INCLINACIÓN RUEDAS TRASERAS 0°  2°  4° 0°  2°  4° 0°  2°  4°  8°  12° 0°  2°  4°

ALTURA DELANTERA DE ASIENTO
desde 40 hasta 56 cm

(ajustable)
desde 40 hasta 56 cm

(ajustable)
desde 36 hasta 54 cm

( NO adjustable)
desde 44 hasta 54 cm

( NO adjustable)

ALTURA TRASERA DE ASIENTO
desde 38 hasta 46 cm

(ajustable)
desde 38 hasta 46 cm

(ajustable)
desde 36 hasta 52 cm

(hecho a medida, NO ajustable)

desde 37 hasta 48 cm
(hecho a medida, 

NO ajustable)

ANGULO DEL CHASIS 
DELANTERO

Aluminio 85° 90° 100°
Carbono 85° 90° 95°

Aluminio 85° 90° 100°
Carbono 85° 90° 95° Hecho a medida 85°  90°  95°

ANCHO TOTAL
ancho de asiento + 17 cm

(con inclinación 0°)
ancho de asiento + 17 cm

(con inclinación 0°)
ancho de asiento + 17 cm

(con inclinación 0°)
ancho de asiento + 17 cm

(con inclinación 0°)

LARGO TOTAL
(conf. estándar )

88 cm aprox. 88 cm aprox. 85 cm aprox. 85 cm aprox.

PESO SILLA
(conf. mas ligera)

Desde 8.5 kg aprox. Desde 7.9 kg aprox. Desde 7.3 kg aprox. Desde 6.6 kg aprox.

PESO SIN RUEDAS TRASERAS
(conf. mas ligera)

Desde 5.9 kg aprox. Desde 5.3 kg aprox. Desde 4.7 kg aprox. Desde 4.0 kg aprox.

CARGA MAXIMA 125 kg 125 kg 140 kg 125 kg

TAMAÑO
(silla plegada)

--- --- --- ---

INCLINACIÓN ASIENTO --- --- --- ---

UNIDAD DE POTENCIA --- --- --- ---

ACCESORIOS Y OPTIONAL: consultar en la hoja técnica de pedido

Los datos técnico de esta tabla pueden cambiar sin previo aviso
Algunos datos de esta tabla pueden variar dependiendo de la configuración final de la silla.
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EGO TEKNA ADVANCE YOGA EXELLE EXELLE VARIO

ULTRA LIGERA PLEGABLE 
(asiento y respaldo)

ULTRA LIGERA PLEGABLE 
(asiento)

ULTRA LIGERA PLEGABLE 
(asiento y respaldo)

ULTRA LIGERA PLEGABLE 
(asiento)

ULTRA LIGERA PLEGABLE 
(asiento)

33  36  39  42  45  48 cm 36  39  42  45  48 cm 36  39  42  45 cm 33  36  39  42  45  48 cm 33  36  39 42  45  48 cm

35  37.5  40  42.5  45  47.5 cm 35  37.5  40  42.5  45  47.5 cm 35  37.5  40  42.5  45  47.5 cm 35  37.5  40  42.5  45  47.5 cm 35  37.5  40  42.5  45  47.5 cm

desde 35 hasta 54 cm 
(ajustable)

desde 35 hasta 54 cm 
(ajustable)

desde 35 hasta 54 cm 
(ajustable)

desde 32 hasta 51 cm 
(ajustable)

desde 32 hasta 51 cm 
(ajustable)

desde 24.5 hasta 47 cm
(ajustable)

desde 24.5 hasta 47 cm
(ajustable)

desde 24.5 hasta 47 cm
(ajustable)

desde 30 hasta 54 cm
(ajustable)

desde 30 hasta 54 cm
(ajustable)

desde 78° hasta 94°
(ajustable)

84°  90°  96°
(ajustable)

4 ángulos posibles
ajustable 

Chasis estándar 90°
Ch. Dynamic desde 81° hasta 99° (adj.)

Chasis estándar 90°
Ch. Dynamic desde 81° hasta 99° (adj.)

0°  2° 0°  2°  4° 0°  2°
Chasis estándar 0°  1.5°  3°

Chasis Dynamic 0°  1.5°  2°  4°
Chasis estándar 0°  1.5°  3°

Chasis Dynamic 0°  1.5°  2°  4°

desde 40 hasta 58 cm
(ajustable)

desde 40 hasta 58 cm
(ajustable)

desde 43 hasta 53 cm
(ajustable)

desde 39 hasta 58 cm
(ajustable)

desde 39 hasta 58 cm
(ajustable)

desde 38 hasta 45 cm
(ajustable)

desde 38 hasta 46 cm
(ajustable)

desde 41 hasta 49 cm
(ajustable)

desde 38 hasta 51 cm
(ajustable)

desde 38 hasta 51 cm
(ajustable)

Aluminio 85° 90° 100°
Carbono 85° 90° 95° 90° 100° 90° 100° 100° 110° 95° 110° 120°

ancho de asiento + 17 cm
(con inclinación 0°)

ancho de asiento + 17 cm
(con inclinación 0°)

ancho de asiento + 17 cm
(con inclinación 0°)

ancho de asiento + 17 cm
(con inclinación 0°)

ancho de asiento + 17 cm
(con inclinación 0°)

88 cm aprox. 88 cm aprox. 90 cm aprox. 90 cm aprox.
90 cm aprox.

(70 cm sin reposapiés)

Desde 9.8 kg aprox. Desde 10.2 kg aprox. Desde 12.2 kg aprox. Desde 9.5 kg aprox. Desde 10.6 kg aprox.

Desde 7.2 kg aprox. Desde 7.6 kg aprox. Desde 9.6 kg aprox. Desde 6.9 kg aprox. Desde 8.0 kg aprox.

125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg

28 cm aprox.
(con inclinación 0°)

28 cm aprox.
(con inclinación 0°)

28 cm aprox.
(con inclinación 0°)

26 cm aprox.
(con inclinación 0°)

26 cm aprox.
(con inclinación 0°)

--- ---  --- --- ---

--- --- --- ---  ---

 ACCESORIOS Y OPTIONAL: consultar en la hoja técnica de pedido

INFORMACION TECNICA

Información Técnica 49



 

BASIC LIGHT TEKNA TILT ADULT VARIOTRONIC

TIPOLOGIA
LIGERA PLEGABLE 

(asiento)
BASCULANTE PLEGABLE 

(asiento y respaldo)
ELECTRÓNICA y MANUAL

ANCHO DE ASIENTO 36  39  42  45   48  51  54 cm 33  36  39  42   45  48 cm 36  39  42  45  48 cm

PROFUNDIDAD DE ASIENTO 40  42.5  45 cm (regolabile) 37.5  40  42.5  45  47.5  50 cm 35  37.5  40  42.5  45  47.5 cm

DISTANCIA DE REPOSAPIÉS
desde 30 hasta 52 cm

(ajustable)
desde 27 hasta 50 cm

(ajustable)
desde 32 hasta 51 cm

(ajustable)

ALTURA DE RESPALDO
desde 27 hasta 47 cm

(ajustable)
desde 35 hasta 72.5 cm

(ajustable)
desde 30 hasta 54 cm

(ajustable)

ANGULO DEL RESPALDO
84°  90°  96°
(adjustable)

desde 78° hasta 102°
(adjustable) 90°

INCLINACIÓN RUEDAS TRASERAS 0° 0° 0°

ALTURA DELANTERA DE ASIENTO
desde 40 hasta 53 cm

(ajustable)

desde 39 hasta 50 cm
con referencia al asiento plano.

(adjustable)
49

ALTURA TRASERA DE ASIENTO
desde 38 hasta 53 cm

(ajustable)

desde 39 hasta 50 cm
con referencia al asiento plano.

(adjustable)
45

ANGULO DEL CHASIS 
DELANTERO

105°

Chasis estándar 95°
Opcional*:

A   85° 90° 95° 100°
B   95° 100°105° 110°

C   da 100° a 165°

110°   120°

ANCHO TOTAL ancho de asiento + 20 cm
ancho de asiento + 20

(con ruedas traseras 300mm)
ancho de asiento + 20 cm conf. manual

+ 21 cm conf. electrònica

LARGO TOTAL
(conf. estándar )

97 cm aprox.
95 cm aprox.

(75 cm sin reposapiés)

conf. electrònica 105 cm circa
conf. manual 95 cm circa

(75 cm sin reposapiés)

PESO SILLA
(conf. mas ligera)

Desde 15.8 kg aprox. Desde 17.5 kg aprox.
conf. electrònica desde 65.0 kg

conf. manual desde 13.0 kg

PESO SIN RUEDAS TRASERAS
(conf. mas ligera)

Desde 12.0 kg aprox.
Desde 12.0 kg aprox.

(sin reposapiés, ruedas traseras, reposabrazos, 
anti vuelcos)

conf. manual desde 10.0 kg

CARGA MAXIMA 125 kg 125 kg 125 kg

TAMAÑO
(silla plegada)

30 cm aprox. 
32 cm aprox.

(con ruedas traseras 300mm) 29 cm aprox.

INCLINACIÓN ASIENTO --- 0°   40° ---

UNIDAD DE POTENCIA
--- ---

ancho: ancho asiento + 21cm
largo: 60cm
alto: 40cm

peso sin baterias: 23.5kg
peso baterias: 2 x 14.7kg

AACCESORIOS Y OPTIONAL: consultar en la hoja técnica de pedido

Los datos técnico de esta tabla pueden cambiar sin previo aviso
Algunos datos de esta tabla pueden variar dependiendo de la configuración final de la silla.
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JOKER JUNIOR EXELLE JUNIOR JUNIOR LIGHT TEKNA TILT JUNIOR

ULTRA LIGERA CHASIS RÍGIDO 
(respaldo plegable)

ULTRA LIGERA PLEGABLE 
(asiento)

LIGERA PLEGABLE 
(asiento)

BASCULANTE PLEGABLE 
(asiento y respaldo)

27  30  33  36  39 cm 27  30  33  36  39 cm 27  30  33  36 cm 27  30  33  36  39 cm

30  32.5  35  37.5  40 cm 30  32.5  35  37.5  40 cm 30  32.5  35  37.5 cm 30  32.5  35  37.5  40 cm

desde 15 hasta 50 cm
(ajustable)

desde 13 hasta 40 cm
(ajustable)

desde 18 hasta 40 cm
(ajustable)

desde 20 hasta 50 cm
(ajustable)

desde 24.5 hasta 47 cm
(ajustable)

desde 24.5 hasta 47 cm
(ajustable)

desde 27 hasta 47 cm
(ajustable)

desde 35 hasta 72.5 cm
(ajustable)

desde 74° hasta 94° 
(ajustable)

Chasis estándar 90° 
Chasis Dynamic desde 81° hasta 99° (adj.) 90°

desde 78° hasta 102°
(adjustable)

0°  2°  4°
Chasis estándar 0°  1.5°  3°

Chasis Dynamic 0°  1.5°  2°  4° 0° 0°

desde 40 hasta 56 cm
(ajustable)

desde 39 hasta 58 cm
(ajustable)

desde 41 hasta 50 cm
(ajustable)

desde 39 hasta 50 cm
con referencia al asiento plano (adjustable)

desde 38 hasta 46 cm
(ajustable)

desde 38 hasta 51 cm
(ajustable)

desde 38 hasta 47 cm
(ajustable)

desde 39 hasta 50 cm
con referencia al asiento plano (adjustable)

Aluminio  90° 100°
Carbono  90° 95° 100° 100°

Chasis estándar 85° 90° (adj.)
Chasis delantero con reposapiés abatibles y 

desmontables 85° 90° 95° 100° (adj.)

ancho de asiento + 17 cm
(con inclinación 0°)

ancho de asiento + 17 cm
(con inclinación 0°)

ancho de asiento + 18 cm
(con inclinación 0°)

ancho de asiento + 20
(con ruedas traseras 300mm)

75 cm aprox. 75 cm aprox. 80 cm aprox.
 90 cm aprox.

(70 cm sin reposapiés)

Desde 8.5 kg aprox. Desde 10.2 kg aprox. Desde 13.0 kg aprox.
Desde 16.5 kg aprox.

Desde 5.9 kg aprox. Desde 7.8 kg aprox. Desde 9.7 kg aprox.
Desde 11.0 kg aprox.

(sin reposapiés, ruedas traseras, 
reposabrazos, anti vuelcos)

125 kg 125 kg 80 kg 125 kg

---
26 cm aprox. 

(con inclinación 0°) 28 cm aprox.
32 cm aprox.

(con ruedas traseras 300mm)

--- --- --- 0°   40°

--- --- --- ---

AACCESORIOS Y OPTIONAL: consultar en la hoja técnica de pedido

* chasis opcional: A =  Angulo ajustable del chasis delantero; B =  Angulo ajustable del chasis delantero con reposapiés abatibles y desmontables;  C =  Chasis con reposapiés   
 elevables.
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